
Vlieseline® Einlagen 
für Jacken, Westen und Mäntel

	 Für jeden Stoff die richtige Einlage 

	 Unterstützt die körperbetonte Kleidung

	 Leichte Anwendung

	 Wasch- und reinigungsbeständig



Modische, legere Kleidung wird mit Vlieseline H 410 leicht unterstützt. Die universell einsetzbare Vlieseline H 410 ist 
mit stabilisierenden Fäden in Längsrichtung versehen. Dadurch bleiben auch besonders weiche Oberstoffe in Form. 

Vlieseline G 405 ist ebenfalls eine universelle Einlage, gibt der Kleidung jedoch etwas mehr Unterstützung.

Vlieseline H 606, mit spezieller Schlitztechnik - exklusiv von Freudenberg - wurde insbesondere für elastische 
Stoffe entwickelt. Durch die hohe Querdehnung bei gleichzeitiger Stabilität in Längsrichtung bleibt der Tragekomfort 
der Kleidung erhalten.

Alle drei Einlagen werden mit feuchtem 
Tuch, Bügeleiseneinstellung Wolle / 
Baumwolle  –  Schritt für Schritt, 
ca. 12 Sekunden mit Druck aufgebügelt.

Vlieseline H 180 ist eine besonders 
weiche und leichte Einlage. Feine Stoffe 
erhalten mit Vlieseline H 180 eine leichte 
Unterstützung.
Auf schwer fixierbaren Stoffen, wie z. B. 
Cool Wool, Viskose, Cupro wird mit 
Vlieseline H 180 eine ausgezeichnete 
Haftung erzielt.  
Vlieseline H 180 wird trocken gleitend 
aufgebügelt. Bügeleiseneinstellung: Seide / 
Wolle  – .

Alle genannten Vlies- und Gewebeeinlagen können in Vorderteile, Belege, Kragen und 
weitere Kleinteile aufgebügelt werden. 

Tipp: 
Die Oberstoffe sollten vor dem Verarbeiten unbedingt von links, möglichst mit feuchtem 
Tuch abgebügelt werden, um ein nachträgliches Einlaufen zu verhindern. 
 
Wenn das Kleidungsstück später gewaschen werden soll, ist es empfehlenswert, den Stoff 
bereits vor dem Verarbeiten bei gleicher Temperatur zu waschen.



Vlieseline Gewebeeinlage G 740 - eine leicht geraute Baumwolleinlage - unterstützt die körperbetonte Kleidung 
und ist ideal für perfekte Formgebung. 

Vlieseline G 740 wird mit dem Dampfbügeleisen, Einstellung Baumwolle , 6 x mit Dampf und Druck langsam 
über jede Stelle gleitend aufgebügelt, oder nach bewährter Art mit einem feuchten Tuch und einem konventionellen 
Bügeleisen (kein Dampfbügeleisen), Einstellung Wolle / Baumwolle  –  Schritt für Schritt, ca. 12 Sekunden 
mit Druck aufgebügelt.

Vlieseline Gewebeeinlage G 785 gibt 
feinen Oberstoffen eine leichte und weiche 
Unterstützung. Diese feine, bi-elastische 
Gewebeeinlage ist vielseitig einsetzbar, vor 
allem für elastische Stoffe. 

Vlieseline G 785 wird mit dem Dampf-
bügeleisen zuerst mit niedriger Hitze, 
Bügeleiseneinstellung Seide / Wolle  – , 
kurz angebügelt, um Verzug zu vermeiden, 
dann mit Bügeleiseneinstellung Wolle / 
Baumwolle  –  6 x mit Druck langsam 
über jede Stelle gleitend aufgebügelt.

Vlieseline Kantenband - verstärkt durch 
Längsfäden - verhindert ein Ausdehnen in 
Vorderkanten, Schulter, Arm- und Halsaus-
schnitt und ganz besonders im Reversbruch.

Vlieseline Formband - ein Schrägband 
mit durchgenähtem Kettstich - kann ebenfalls 
zur Sicherung des Armausschnittes eingesetzt 
werden.

Wir empfehlen generell, vor dem Fixieren durch eine Bügelprobe Griff und Haftung zu 
überprüfen. Die Teile nach dem Fixieren 20 bis 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.

Verarbeitungshinweis: 
Die Einlagen werden inklusive Nahtzugaben zugeschnitten und stets auf die komplette 
Vorderfront aufgebügelt. Wenn der Schnitt unterteilt ist in Vorder- und Seitenteil, muss zur 
besseren Formhaltung auch das Seitenteil fixiert werden. 

Bei klassischen Modellen wird im Rücken die Hals- / Schulterpartie durch Einlage stabilisiert. 
Hat das Modell aber mehrere Teilungs- oder Quernähte, empfiehlt es sich, auch den kom-
pletten Rücken zu fixieren. 



		  aus leichten Stoffen	 elastische Stoffe	 fixieren, um Verzug zu ver-
	

90 cm
	 	 	 meiden, gleitend fixieren, trocken 

	 	 	 	 oder je nach Stoff mit Dampf aufbügeln

Vlieseline® Bänder
Artikel/Farbe/Länge	 Anwendung und Abmessung	 Verarbeitung/Pflege

Kantenband	 Stabilisiert Vorderkanten, Armausschnitte 	 Mit Druck trocken 	 10 Sek.
	 	 und Revers an Jacken und Mänteln	 aufbügeln	
	 10, 100 m	 2,0 cm breit	 	
	 	
	 100 m
	 	 	Formband	 Diagonal geschnittenes Band zur Sicherung von 	 Mit Druck trocken 	  8 Sek.
	 	 schräg oder rund zugeschnittenen Kanten	 aufbügeln	
	 5, 100 m	 1,2 cm breit	 	 	
	 	 	 	

Alle Einlagen werden in Längsrichtung 
zugeschnitten, d. h. der Fadenlauf des 
Oberstoffes verläuft parallel zur Längs-
richtung der Einlage.
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